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Der neue XE 13-20ac geht aus der langjährigen Erfahrung der Firma OM im Elektrostaplerbau hervor.
Die Baureihe besteht aus Modellen mit drei oder vier Rädern mit einer Leistung von 1,3 bis 2 Tonnen.
Dank einer optimalen Raumverteilung und der funktionellen Anordnung der Bauteile arbeitet der XE 13-
20ac selbst in besonders engen Raumverhältnissen und sichert dabei einen gehobenen Bedienerkomfort
und demzufolge höhere Produktionsleistungen: Der serienmäßig eingebaute gedämpfte Fahrersitz
Grammer MSG 20 dämpft die Schwingungen zugunsten einer geringeren Ermüdung des Bedieners.
Wahlweise mit Extrakomfort-Sitz Grammer MSG 65 mit Armlehnen.
In der Fahrerkabine des neuen XE 13-20ac ist alles in Griffweite: das im Armaturenbrett integrierte
LCD-Display liefert deutlich Informationen wie Geschwindigkeit, Position der Lenkungsräder,
Betriebsstundenzähler, Batterieladezustand und natürlich alle Selbstdiagnostik-Informationen.
Die rechts vom Bediener angeordneten hydraulischen Hebel erlauben eine bessere Kontrolle der
Hubgerüstbewegungen und erhöhen die Sicherheit und Qualität beim Handling.

Auf dem neuen XE 13-20ac sind die zwei Motoren, die Bremsen und der Planetengetriebeantrieb
in der Vorderachse integriert, die mit Schutzgrad IP 54 vor Witterungseinflüssen wie Staub und Wasser
geschützt ist. Dank der Integrierung dieser Komponenten und einer aufmerksamen Projektierung ist 
der Geräuschpegel mit weniger als 70 dB immer extrem niedrig.
Die Ölbad-Mehrscheibenbremsen, welche die effiziente regenerative Bremsung unterstützen, sind die
beste Lösung für eine wirksame Bremswirkung und Modulierbarkeit; außerdem sind sie wartungsfrei
und reduzieren dadurch drastisch die Betriebskosten.
Der neue Vorderradantrieb mit zwei Motoren AC 48V bietet maximale Leistungen: Energieeffizienz,
Beschleunigungen und Steigvermögen entsprechen den Spitzenleistungen dieser Kategorie.
Der Großteil der Energie gelangt ohne Dispersionen zu den Motoren, dank des elektronischen Kontrollers
der letzten Generation, der mit den modernsten Leistungskreise-Technologien entwickelt wurde.
Der Bediener kann direkt ab Display ganz einfach unter den drei verschiedenen voreingestellten
Profilen und darunter einem personalisierbaren Profil wählen: Höchstleistungen oder maximale
Batterieeinsparung beim Fahren und beim Heben.
Der neue XE 13-20ac gehört zum OM INTRINSIC SAFETY PROGRAM, dem OM-Programm, das unter
allen Einsatzbedingungen das höchste Sicherheitsniveau garantiert: Das Programm reduziert automatisch
die Geschwindigkeit in Kurven, das Mast Safety System sperrt die hydraulischen Funktionen wenn der
Bediener nicht an Bord ist und das elektronisches Differential hält selbst auf den schwierigsten Oberflächen
beim Bremsen die Fahrtrichtung aufrecht. Außerdem entspricht der XE 13-20ac der Norm ISO 3691. 
Den AC-Hub sichert ein leistungsstarker Motor 48V-9kW. Die 48V-Batterien nach DIN besitzen eine
Kapazität von 460 bis 750 Ah.
Mit Simple-, Duplex- oder Triplex-Hubgerüst mit Hubhöhe bis 6.900 mm.
Extras: manuelle Richtungsumkehr, integrierter Seitenschub, verschiedenartige Sitze, Lichteranlagen
und Bereifungen. Verschiedene Kabinenausführungen und viele weitere Extras ermöglichen zahlreiche
individuelle Gestaltungen. 

Die angeführten technischen Eigenschaften sind unverbindlich.
OM Carelli Elevatori behält sich vor, sie ohne Vorankündigung zu ändern.

XE 13 - 20ac

Elektrische Gegengewichtsstapler


