LCEz30 - CE100 HUHLE

' CESAB hand Pallet trucks offer

a wide choice of strong and
reliable products.

The range with rated capacity

of 2300 Kg is available with quick
lift pump (capable to reach the
pallet with the first pump stroke)
and Inox version. The heavy duty
model CE300 with rated capacity
of 3000 Kg completes the range.
The high lifter, CE100 (1000 Kg
load capacity) has an increasing
number of industrial applications,
especially when used as ergonomic
working table.

Hand Trucks

Handhubwagen

Die CESAB Handhubwagen bieten
eine grofle Auswahl von starken
und zuverlassigen Produkte an.
Diese Handhubwagen mit einer
Basis - Tragfahigkeit von 2300 Kg
ist auch mit Quick lift (dadurch
wird die Palette mit dem ersten
Pumpenhub erreicht) und Inox
Ausfiihrung erhahltlich.

Das Modell CE300 mit einer
Tragfahigkeit von 3000 Kg erganzt
die Palette. Der CE 100 HL/HLE
Scherenhubwagen (mit 1000 Kg
Tragfahigkeit) spielt eine
zunehmende Rolle in der Industrie,
wenn als ergonomischer
Arbeitstisch verwendet.
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Characteristics

LEz30 = CE100 HUHLE

Dimensions

NOTES:

Grundabmessungen

Model designation CE 230 CE 230 Quick Lift  CE 230 Inox CE 300
Capacity kg 2.300 2.300 2.300 ~3.000
Lifting height per pump stroke with/without load mm | 10/10 10/30 10/10 6.5
No pump strokes to full height with/without load mm | 12AF 12/4 12/12 18
e full helght with/without load e ek | A 2E o
|
Steering wheels mm | g175x%60 g175x60 I @175x60 @175x60
Fork wheels: single / bogie mm | 985100 / 85x75 #85x100 / 985X75 "'isééx'iﬁb",?bééi?_s._l - /855 |
| |
Width across forks bs mm 520/685 |  520/685 520/685 520/685 |
Width between forks bie ~ mm | 208/373 208/373 208/373 170/335 |
Forks width ~mm 156 156 s | 1
Forks length | mm 910 ‘ 910 910 ' 910
‘ 1.000 1.000 1000 | 1020
1070 1.070 1.150 1.070
i s 1.150 1.220 1.150
i ey 1.220 - 1.220
(Other forks lengths and widths on request) |
Min forks height hs o mm |  85,75,55 85, 75, 55 85 85
Ma lifting height hs mm | 200,190,125 | 200, 190, 125 200 200
|
Pump force with 2000/3000 kg 30 30 ! 30 32
_P'u'll_iﬁé force on a smooth, Er?lévé'l' concrete kg 317453 12,5 12.5 25
floor with nylon wheels
The product complies with EC-directives Options: parking brake, max. load valve, load support
Typzeichen des Herstellers - CE230 | CE230QuickLift| CE 230 Inox CE 300
Tragfahigheit ke 2300 | 2300 2.300 3.000
Hubhdhe pro Pumpenbewegung mit Last/ohne Last mm | 10/10 /30 |- d0A0 | 65
Anzahl Pumpenbewegungen bis zur max, Hohe mit Last/ohne Last mm | 12/12 12/4 v 18
et gen bis zur max. Hone mit Last/or - i = | = 2 e
Lenkrader mm g175x60 g175x60 |  #175x60 17560 |
Gabelrollen: Einfach / Tandem ~ mm  g85x100 /8575 985x100 / g85X75 | 851100 / 985x75 - /@85x75
! i | |
MaR iiber die Gabeln bs mm 520/685 520/685 520/685 520/685
~ Mak zwischen Gabeln bie mm | 208/373 | 208/373 | 208/373 170/335
Gabelbreite e mm 156 | 156 | 156 175
Gabellange | ~ mm 910 910 ' 910 910
1.000 1.000 1000 | 1020
1.070 1.070 1.150 1.070
1.150 1.150 1.220 1.150
1.220 1.220 = L1220
{Sonstige Gabellangen und Breiten auf Anfrage) ‘
Min. Gabelnohe his mm | 85,75,55 85, 75, 55 85 ! 85
~ Max. Hubhohe h? mm | 200,190,125 ' 200,190, 125 | e 200 |
Pumpkraft bei 2000/3000 kg 30 30 | 30 | 32
Zugkraft auf glatten, trockenen kg 12,5 5 12,5 12.5 25

Betonbdden mit Nylonradern

Dieses Produkt entspricht den EG-Richtlinien

Sonderausstattung: Parkbremse, Uberdruckventil, Lastenschutzgitter
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Model designation | CE100HL CE 100 HLE
8 | CE100 HLInox | CE 100 HLE Inox
- Capacity kg | 1000 | 1000
g Lifting height per pump stroke with/without load mm | 1882 | 19/11s _|
% No pump strokes to full height with/without load mm | 65/28 - |
Truck weight i kg 121 135 ohne Batterie |
2 Steering wheels polyurethane mm g175x%60 g175x60
£ Fork wheels nylon ‘mm | g75x75 | @I5x75
Width across forks bs mm 560 560
Width between forks bz mm 240 240
Fork width e mm 160 160
g Fork length | mm 1.190 1190 |
z Min fork height has mm | 88 88 |
& Max lfting height hs mm 810 810 |
Special dimensions: Fork length | mm | 890,990, 1090 | 890, 990, 1090 |
Lifting height (based on fork length) hs mm | 575,650,725 | 575,650,725 |
Width across forks bs o ~ mm | 480,520,685 & 480,520, 685
NOTES: The product complies with EC-directives Options: Hand brake
; U
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Kennzeichen

Grundabmessungen

Dieses Produkt entspricht den EG-Richtlinien

Typzeichen des Herstellers CE 100 HL CE 100 HLE |
| CE100 HLInox | CE 100 HLE Inox
 Tragfahigkeit kg % 1.000 1000 |
Hubhdhe pro Pumpenbewe- gung mit Last/ohne Last mm | 'ié._fé;i__ 19/ 11s !
 Anzahl Pumpenbewe- gun_gen bis zur max. Hohe mit Last/ohne last mm | 65;28—"": - !
Gerategewicht ke [ 135 ohne Batterie |
Lenkrader, Vulkollan mm @175x60 g175x60
Gabelrollen, Nylon i mm | 97575 97575
MaR Uber die Gabeln bs mm | 560 560
MaR zwischen Gabeln b B mm 240 20
Gabelbreite e . mm 160 | 160 :
Gabellange | . mm [ 1180 | 1190 |
Min. Gabelhohe hs wm | EES 88
“Max Hubhhe hs - —mm [ 810 __ 810 |
Sonderabmessungen: Gabellange mm | 890, 990, 1090 | 890, 990, 1090 |
Hubhohe (je nach Gabellange) hs mm | 575,650,725 | 575,650, 725
Ma iber die Gabeln bs mm | 480,520,685 @ 480,520,685 |

Sonderausstattung: Handbremse







