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VDI 2198
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Eigenschaften
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Räder und
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Hersteller

Typzeichen des Herstellers

Antrieb: Elektro, Diesel, Benzin,Treibgas, Netzstrom

Lenkung: Deichsel, Geh-, Stand-, Sitzlenkung, zwangsgesteuert

Tragfähigkeit / Last

Lastschwerpunktabstand

Lastabstand von Mitte Vorderachse

Radstand

Eigengewicht (ohne Batterie)

Achslast mit Last (vorne/hinten)

Achslast ohne Last (vorne/hinten)

Bereifung:Vollgummi, Superelas., Luft, Polyurethan

Reifengröße, vorne

Reifengröße, hinten

Räder: Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben)

Spurweite, hinten

Hubhöhe

Höhe Deichsel in Fahrstellung (min/max)

Höhe Gabeln gesenkt

Gesamtlänge

Länge einschl. Gabelrücken

Gesamtbreite Fahrgestell

Gabelzinkenmaße

Gabelaußenabstand

Bodenfreiheit mit Last Mitte Radstand

Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer

Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 längs

Wenderadius

Fahrgeschwindigkeit (mit/ohne Last)

Hubgeschwindigkeit (mit/ohne Last)

Senkgeschwindigkeit (mit/ohne Last)

Max. Steigfähigkeit KB5’ (mit/ohne Last)

Betriebsbremse

Antriebsmotor, Leistung KB 60’

Hubmotor, Leistung 15% ED

Batterie nach British Standard / DIN 43531/35/36 A, B, C

Spannung / Nennkapazität

Batteriegewicht (±5%)

Art der Fahrsteuerung

Schallpegel, Fahrerohr

Q (t)

c (mm)

x (mm)

y (mm)

kg

kg

kg

mm

mm

b11 (mm)

h3 (mm)

h14 (mm)

h13 (mm)

l1 (mm)

l2 (mm)

b1 (mm)

s/e/l (mm)

b5 (mm)

m2 (mm)

Ast3 (mm)

Ast3 (mm)

Wa (mm)

km/h

m/s

m/s

%

kW

kW

V/Ah

kg

dB (A)

OM 

TLac 20

Elektro

Deichsel

2

600 (1)

871

1306 (3)

261 

786/1687 (3)

371/102 (3)

Polyurethan

230x75/100x40

85 X 90

1x-2/2

358/398/488

135 

762/1232

85

1760 

610 

710 

50/162/1150 (4)

520/560/650

168

1860 

2060 

1531 

'6/6

0,035/0,041

0,050/0,048

6,5 (1)/21 (1) (5)

Elektrisch

1

1,2

DIN 43535 B

24/160 (220-250)

150 (212-217)

Elektronisch

< 70

OM 

TLac 18

Elektro

Deichsel

1,8

600 (1)

871

1239 (2) 1306 (3)

252 261 

716/1488 (2) 745/1528 (3)

322/82 (2) 371/102 (3)

Polyurethan

230x75/100x40

85 X 90

1x-2/2

358/398/488

135 

762/1232

85

1693 1760 

543 610

710 

50/162/1150 (4)

520/560/650

168 

1793 1860 

1993 2060 

1464 1531 

'6/6

0,035/0,041

0,050/0,048

7 (1)/21(1)(5)

Elektrisch

1

1,2

British Standard / DIN 43535 B

24/110 (150) 24/160 (220-250)

123 (152) 150 (212-217)

Elektronisch

< 70

OM 

TLac 16

Elektro

Deichsel

1,6

600 (1)

871

1239 (2) 1306 (3)

252 261 

672/1332 (2) 703/1370 (3)

322/82 (2) 371/102 (3)

Vollgummi

230x75/100x40

85 X 90

1x-2/2

358/398/488

135 

762/1232

85

1693 1760 

543 610

710 

50/162/1150 (4)

520/560/650

168 

1793 1860 

1993 2060 

1464 1531

'6/6

0,035/0,040

0,071/0,039

8 (1)/21 (1)(5)

Elektrisch

1

1

British Standard / DIN 43535 B

24/110 (150) 24/160 (220-250)

123 (152) 150 (212-217)

Elektronisch

< 70

1) Sofern nicht anders angegeben beziehen sich die
Tabellenwerte auf Gabeln l=1150 mm.

2) Mit Batterie 24V/150Ah.
3) Mit DIN-Standardbatterie 24V/220 Ah (250Ah).

4) Für andere Längen, siehe die beiliegende Tabelle der Gabeln.
5) Für geometrischen Grenzwert.
6) Mit breiter DIN-Batterie 24/330Ah (375Ah).
7) Mit Gabeln l=980 mm.

(1)(1) (1) (1) (1)

(2) (3) (2) (3) (3)

(2) (3) (2) (3) (3)

(2) (3) (2) (3) (3)

(2) (3) (2) (3) (3)

(2) (3) (2) (3) (3)

Die hier aufgelisteten Informationen und Daten beziehen sich auf
die Standard-Ausführung und sind nicht in jedem Fall bindend.



Batterie DIN StandardBatterie British Standard

TL

Wa mm

1114

1294

1464

1764

1914

y mm

956

1136

1306

1606

1756

l1 mm

1410

1590

1760

2060

2210

Wa mm

1181

1361

1531

1831

1981

c mm

400

500

600

715

800

l mm

800

980

1150

1450

1600

x mm

521

701

871

1171

1321

y mm

889

1069

1239

1539

1689

l1 mm

1343

1523

1693

1993

2143

Batterie DIN LeistungsgesteigertBatterie British Standard

TN

Wa* mm

1234

1414

1584

1884

2034

2414

2066

2594

2246

2834

2486

y mm

1069

1249

1419

1719

1869

2249

1901

2429

2081

2669

2321

l1 mm

1541

1721

1891

2191

2341

2721

2721

2901

2901

3141

3141

Wa* mm

1306

1486

1656

1956

2106

2486

2138

2666

2318

2906

2558

c mm

400

500

600

715

800

1000

1000

1072,5

1072,5

1200

1200

l mm

800

980

1150

1450

1600

1980

1980 pc

2160

2160 pc

2400

2400 pc

x mm

522

702

872

1172

1322

1702

1354

1882

1534

2122

1774

y mm

997

1177

1347

1647

1797

2177

1829

2357

2009

2597

2249

l1 mm

1469

1649

1819

2119

2269

2649

2649

2829

2829

3069

3069

* Berechnet mit Deichsel in vertikaler Stellung (Funktion immer aktive Deichsel)
** Erhältlich auf Anfrage für das Modell TL
pc = Kurzer Radstand

1= Fahren

2= Bremsen

OM 

TN 22

Elektro

Deichsel

2,2

600 (1)

872

1347 1419

329 338

854/1887 890/1936

(860/1889)(3) (903/1940)(6)

411/130 469/157

(417/132)(3) (482/161)(6)

Polyurethan

250/100

85 X 90

1x-2/2

358/398/488

135

1183/1380

85

1819 1891

671 743

710

50/162/1150 (4)

520/560/650

168

1912 (7) 1984 (7)

2112 2184

1584 1656

5,5/6

0,033/0,076

0,045

-

Elektrisch

1,2

2,2

DIN 43535 B

24/220 (250) 24/330 (375)

212 (220) 288 (305)

Elektronisch

< 70

OM 

TN 30

Elektro

Deichsel

3

600 (1)

872

1347 1419

354 363

1037/2529 1065/2586

(1043/2531)(3) (1077/2591)(6)

432/134 490/161

(438/136)(3) (503/165)(6)

Polyurethan

250/100

85 X 70

1x-2/4

358/398/488

135

1183/1380

85

1819 1891

671 743

710

50/162/1150 (7)

520/560/650

168

1912 (7) 1984 (7)

2112 2184

1584 1656

6/6

0,03/0,076

0,045

-

Elektrisch

2,5

2,2

DIN 43535 B

24/220 (250) 24/330 (375)

212 (220) 288 (305)

Elektronisch

< 70

(1) (1) (1) (1)

(2) (3) (2) (3)

(2) (3) (2) (3)

(2) (3) (2) (3)

(2) (3) (2) (3)


